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Commune : NARCY Riviére : Le Mazou

63 Ruelle, D38

Commentaires : Derriere muret boite aux lettres 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : 25LACIMZ1 S 14 Date de mise a jour : 09/12/2025
Auteur : SPC LACI
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e .. Vue du site en 2025

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.06932300/Y: 47.23759600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 705244.44 / Y: 6681923.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.069323/Y: 47.237596

Code Hydro: K4044000 Rive de référence: Gauche
@ 20 juin 2024 Altitude calculée de I'eau : 168.438 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Traces de dépdts en dessous de la boite aux lettres a + 0.465 m au dessus du niveau ( soit a + 0.525 m du sol)

GENERAL MARQUE
Code : 25LACIMZ1 R 14 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC LACI 09/12/2025 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

~ Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné
II :u PHEC : Non renseigné
—
| .
SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI - RECENSEMENT MAZOU 2025,
AVEC LA DDT58 - 09/09/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre DDT 58

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 09/09/2025

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 167.973 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.465m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 168.438 m

Vue du repeére en 2025
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