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Commune : FORGES DE LANOUEE Rivière : Le Lié

Usine hydroélectrique aux Forges

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  RC_Lié_016 Date de mise à jour : 19/12/2025
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.64984054 / Y: 48.01726590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 279133.82 / Y: 6783605.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6498405 / Y: 48.0172659
Code Hydro: J83-0300 Rive de référence: Non renseigné

Accès à l'usine hydroélectrique

23 janvier 1995
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  Repères de niveau de haute eaux à l'usine hydroélectrique en rive droite du canal.

GÉNÉRAL

Code :  RC_Lié_016_1995
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
19/12/2025

Repères à l'usine hydroélectrique

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
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