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Commune : LORMAYE

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands

Code : WEB_S_202512305628 Date de mise a jour : 30/12/2025

Auteur : SPC.SACN
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.54004722 / Y: 48.64746920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 592454.01 /Y: 6839582.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5400472 / Y: 48.6474692
Code Hydro: H4--0200 Rive de référence: Gauche

@ 1966
Nature de I'inondation : Rupture d'ouvrage

Commentaires : Laisse de crue a 43 cm/sol.

| Riviere : L' Eure

Lampadaire devant le n°31 rue du Péage.

1 Repere(s) sur
le site

Vue depuis la rue du péage.

Altitude calculée de I'eau : 94.39 m

Nature du repére : Document écrit

Le repére est issu de documents de 1985 (en pieces jointes), le nivellement de 1985 est précisé dans la partie nivellement. Il a été corrigé avec un
écart de + 12 cm constaté lors du nivellement de 2025 sur I'altitude de la plaque de 1881 de Lormaye.

GENERAL

Code : WEB R 202512300256
Auteur : SPC.SACN

Date de mise a jour :
30/12/2025

Laisse de crue a 43 cm/sol.

Exporté par Anonyme le 30/12/2025 a 20h26

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Oui

SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN -
11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Cétiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE
EXPERT, LES COTES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF. -
10/12/2025

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine aval - Cétiers normands

Commentaires sur le nivellement : Précision instrument +/- 1 cm.
Un précédent nivellement avait été réalisé en 1985 par Mr Gau a
I'altitude de 94.27 avec une précision instrument non précisée.
Nivellement de 2025 a 94.39 m soit + 0.12 m/ au nivellement de 1985.
le sol au pied du lampadaire est a 93.96 m + 43 cm sur le poteau.

Suite a I'écart mesuré sur "la Plaque1881" de Lormaye avenue de
I'Abbaye, nous avons reporté cet écart de 12 cm sur les laisses de 1966,
1978 et "la Plaque 1881" nivelées par Mr Gau en 1985 sur les
communes de Nogent le Roi, Coulombs et Lormaye,

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol au pied du Lampadaire.
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 93.960 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.430m

page 1 sur 2
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Altitude calculée de I'eau (en m) : 94.39
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