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Commune : AVRANCHES Rivière : La See

Pont autoroutier D31 rue Saint-Etienne

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202602255940 Date de mise à jour : 25/02/2026
Auteur : A_SINOQUET_CAMSMN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.34769118 / Y: 48.69922710
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 380191.84 / Y: 6853149
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3476912 / Y: 48.6992271
Code Hydro: I8--0200 Rive de référence: Droite

Vue Site

20 février 2026 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Repère située à l'angle des murs bétons Nord

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202602250848
Auteur : A_SINOQUET_CAMSMN

Date de mise à jour :
25/02/2026

Vue repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-
INONDATION DE LA CRUE DU 19/02/26 - 20/02/2026

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  Communauté d'agglomération

MARQUE D'HUMIDITÉ - 20/02/2026

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  Communauté d'agglomération
Commentaires sur le nivellement :  Légère imprécision dû aux
conditions de relevé (courant)
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  Sol de la route
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  55.000
m
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