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Commune : NANTES

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : WEB_S_202603061325 Date de mise a jour : 06/03/2026

Auteur : SPC MLA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.55022449 /Y: 47.20849610
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 355769.47 / Y: 6688610.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5502245 /Y: 47.2084961
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

@ 20 février 2026
Nature de l'inondation : Fluvio-maritime

GENERAL

Code : WEB R 202603061517 Date de mise a jour :
Auteur : SPC MLA 06/03/2026

Vue sur la marque de la laisse d'inondation

Exporté par Anonyme le 07/03/2026 a 08h47

| Riviere : La Loire

Mise a I'eau - aval du pont Général Audibert

1 Repere(s) sur
le site

Vue sur le site

Altitude calculée de I'eau : 3.32 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

MARQUE

NIVELLEMENT REALISE PAR LE SPC MAINE LOIRE AVAL -
20/02/2026

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m): 3.320m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 3.32 m
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