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Commune : BALLAN-MIRE Riviere : Le Cher

8 Chemin du Millery

Commentaires : Dans le garage ouvert 1 Repere(s) sur

le site
GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : 26LACICH2_S_19 Date de mise a jour : 23/03/2026

Auteur : SPC LACI
a L
a "C%% |
les Millery
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Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60648000/Y: 47.36129400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519368.93 / Y: 6698399.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.60648 /Y: 47.361294

Code Hydro: K---0090 Rive de référence: Gauche
@ 21 février 2026 Altitude calculée de I'eau : 45.446 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Traces des débris de bois sur le mur intérieur a +0.20 m au dessus du sol

GENERAL MARQUE

Code : 26LACICH2 R 191 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC LACI 23/03/2026 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI, LE CHER A L'AVAL DE TOURS,
CRUE DE FEVRIER 2026 - 26/02/2026

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LACI - 26/02/2026

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

’ Altitude de la référence (en m) : 45.246 m

Ve du repére Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.200 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 45.446
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