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Commune : HAN-SUR-MEUSE Rivière : La Meuse

N°15, Dernier Bâtiment de la rue de Sampigny

Commentaires :  Avril et mai 1983, quelques centimètres seulement 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code :  MEMO_Sit_1963 Date de mise à jour : 06/07/2016
Auteur : Cerema Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.53876000 / Y: 48.86690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 886209.41 / Y: 6865979.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.53876 / Y: 48.8669
Code Hydro: B---0000 Rive de référence: Gauche

Photo Repères de crue (Site) - Auteur : Archive Navigation Nord Est

Décembre 1947 Altitude calculée de l'eau : 223.41 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Repère gravé sur le montant gauche de l'entrée de la grange

GÉNÉRAL

Code :  MEMO_Rep_3185
Auteur : Cerema Est

Date de mise à jour :
17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE -
01/06/2016

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement :  Levé éffectué par la DDE 55
Hauteur d'eau/sol =0.33 m
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  223.410 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 223.41

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ndeg15-dernier-batiment-de-la-rue-de-sampigny
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/ndeg15-dernier-batiment-de-la-rue-de-sampigny/390212
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : HAN-SUR-MEUSE Rivière : La Meuse

N°15, Dernier Bâtiment de la rue de Sampigny

Commentaires :  Avril et mai 1983, quelques centimètres seulement 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code :  MEMO_Sit_1963 Date de mise à jour : 06/07/2016
Auteur : Cerema Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.53876000 / Y: 48.86690000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 886209.41 / Y: 6865979.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.53876 / Y: 48.8669
Code Hydro: B---0000 Rive de référence: Gauche

Photo Repères de crue (Site) - Auteur : Archive Navigation Nord Est

Décembre 2001 Altitude calculée de l'eau : 223.23 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  15 cm par rapport au seuil de la porte de garage

GÉNÉRAL

Code :  MEMO_Rep_3383
Auteur : Cerema Est

Date de mise à jour :
19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL LORRAINE -
01/06/2016

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DREAL Lorraine

NIVEAU PLUS HAUTES EAUX

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  SN Nord-Est - Service police de l'eau
Commentaires sur le nivellement :  Levé éffectué par la DDE 55
Hauteur d'eau/sol =0.15 m
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  223.230 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 223.23

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ndeg15-dernier-batiment-de-la-rue-de-sampigny
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/ndeg15-dernier-batiment-de-la-rue-de-sampigny/390392
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

