Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : COSNE-COURS-SUR-LOIRE Riviere : La Loire
7 Quai Maréchal Joffre

Commentaires : Ces repéres de crue se trouvent sur I'angle de la maison située au N° 7 Quai Maréchal Joffre et qui fait 4 Repere(s) sur
angle avec la Rue de la Pécherie. le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 109 Date de mise a jour : 12/01/2023
Auteur : SPC LCI
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Vue du site éloignée

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.92163770/Y: 47.41256900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694091 /Y: 6701360.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9216377 / Y: 47.412569
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

@ 20 Octobre 1907 Altitude calculée de I'eau : 144.59 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Ce repere de crue est une marque gravée rouge. Elle est située sur les pierres d'angle de la maison.

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R_109_190 Date de mise a jour : Texte : C.20.0CT.1907

Auteur : SPC LCI 12/01/2023 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : PROFILS DE LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Service spécial Loire

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Point d'appui :YFS3 28-II
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 144.590 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 144.59

Vue du repere éloignée
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Commune : COSNE-COURS-SUR-LOIRE Riviere : La Loire
7 Quai Maréchal Joffre

Commentaires : Ces repéres de crue se trouvent sur I'angle de la maison située au N° 7 Quai Maréchal Joffre et qui fait 4 Repere(s) sur
angle avec la Rue de la Pécherie. le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 109 Date de mise a jour : 12/01/2023
Auteur : SPC LCI
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Vue du site éloignée

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.92163770/Y: 47.41256900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694091 /Y: 6701360.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9216377 / Y: 47.412569
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

@ 20 Octobre 1872 Altitude calculée de I'eau : 144.17 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Ce repere de crue est une marque gravée rouge. Elle est située sur les pierres d'angle de la maison.

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R 109 191 Date de mise a jour : Texte : C 20 OCT 1872

Auteur : SPC LCI 12/01/2023 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : PROFILS DE LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Service spécial Loire

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Point d'appui :YFS3 28-|
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 144,170 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 144.17

Vue du repere éloignée
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Commune : COSNE-COURS-SUR-LOIRE Riviere : La Loire
7 Quai Maréchal Joffre

Commentaires : Ces repéres de crue se trouvent sur I'angle de la maison située au N° 7 Quai Maréchal Joffre et qui fait 4 Repere(s) sur
angle avec la Rue de la Pécherie. le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 109 Date de mise a jour : 12/01/2023
Auteur : SPC LCI
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- - Vue du site éloignée
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.92163770/Y: 47.41256900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694091/ Y: 6701360.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9216377 / Y: 47.412569
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 27 Septembre 1866 Altitude calculée de 'eau : 145.83 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Ce repere de crue est une marque gravée rouge. Elle est située sur les pierres d'angle de la maison.

GENERAL MARQUE
Code : LCI_R_109 189 Date de mise a jour : Texte : CRUE DU 27 7BRE 1866
Auteur : SPC LCI 12/01/2023 Maximum de l'inondation : Oui
G —— Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
i e s R, Pérennité : Longue Repére calculé : Non
) PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : PROFILS DE LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Service spécial Loire

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Point d'appui :YFS3 28-IlI
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 145.830 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 145.83

Vue du repere
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Commune : COSNE-COURS-SUR-LOIRE Riviere : La Loire
7 Quai Maréchal Joffre

Commentaires : Ces repéres de crue se trouvent sur I'angle de la maison située au N° 7 Quai Maréchal Joffre et qui fait 4 Repere(s) sur
angle avec la Rue de la Pécherie. le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 109 Date de mise a jour : 12/01/2023
Auteur : SPC LCI

OU“UE

R ':"“-"'DLE-'“LWUF, Call,

L] .
e fi A
S Q: y
= ™
= :
_5&,4,5&? Th, &= ROy
g
Farc = oM taurime
hedalile R GUGENERAL DE GAULLE
- - Vue du site éloignée
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.92163770/Y: 47.41256900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694091/ Y: 6701360.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9216377 / Y: 47.412569
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 8 Décembre 1825 Altitude calculée de 'eau : 144.371 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Ce repere de crue est une marque gravée rouge. Elle est située sur les pierres d'angle de la maison. La date a disparu et il reste
seulement le trait.

GENERAL MARQUE

Code : IGN_R _Y.F.S53-28-V Date de mise a jour: Texte : Disparu

Auteur : IGN 12/01/2023 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repere calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 144.371 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 144.371
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