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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1910 Altitude calculée de l'eau : 20.12 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 6.48 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_372
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  20.120 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.12

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411101
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411101
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411101
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

24 Décembre 1982 Altitude calculée de l'eau : 19.82 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 6.18 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_373
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  19.820 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.82

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411102
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1936 Altitude calculée de l'eau : 19.78 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 6.14 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_374
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  19.780 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.78

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411103
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411103
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411103
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

2 Janvier 1994 Altitude calculée de l'eau : 19.36 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 5.72 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_375
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  19.360 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.36

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411104
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr


Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 07/05/2025 à 14h49 page 5 sur 11

Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_376
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411105
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411105
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411105
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1977 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_377
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411106
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411106
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411106
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 2000 Altitude calculée de l'eau : 19.17 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 5.53 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_378
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
12/01/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  19.170 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.17

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411107
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411107
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411107
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

31 Mai 1856 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_1053
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411733
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1897 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_1054
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411734
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411734
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411734
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Février 1904 Altitude calculée de l'eau : 19.06 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 5.42 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_1055
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  19.060 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.06

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411735
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411735
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411735
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOUCHEMAINE Rivière : La Loire

La Pointe, plaque en ardoise

Commentaires :  A "La Pointe", sur le port, sur une ardoise. Attention, certaines informations sont légèrement différentes
de celles inscrites sur le registre de l'échelle. Le nivellement est rattaché à l'échelle haute ( Z° = 13,64 m IGN 69 ) 11 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_213 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.61782840 / Y: 47.40903170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 427271 / Y: 6707214
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6178284 / Y: 47.4090317
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

12 Mai 2001 Altitude calculée de l'eau : 18.36 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Hauteur à l'échelle = 4.72 m

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_213_1056
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  18.360 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.36

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-pointe-plaque-en-ardoise
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-pointe-plaque-en-ardoise/411736
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

