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Commune : SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL

Les Perruches

Riviere : La Loire

Commentaires : Sur la facade sud d'une maison inhabitée (n°5), au milieu des vignes, au lieu dit "Les Perruches".

| 1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S 907 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.12989790/ Y: 47.26434050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483026/ Y: 6688836
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1298979 /Y: 47.2643405
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

31 Mai 1856

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 29.824 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI R 907_1797
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : ENQUETE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 05/06/2025 a 10h30

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : Géométre (cabinet)

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 29.824 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 29.824
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