Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Janvier 1661

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 34.99 m

Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : sur un pilier de portail

GENERAL

Code : LCI_R 1040 2122
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.990 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.99
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1°" Juillet 1792

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34.76 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2123
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.760 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.76

page 2 sur 16



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/grigny
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/grigny/412845
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/grigny/412845
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/grigny/412845
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Janvier 1843

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de 'eau : 34.66 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2124
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
24/04/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.660 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.66
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Mars 1923

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34.53 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2125
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34,530 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.53

page 4 sur 16



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/grigny
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/grigny/412847
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/grigny/412847
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/grigny/412847
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1°" Septembre 1866

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34.47 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2126
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.470m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.47
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Décembre 1982

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34.28 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2127
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
17/04/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.280 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.28
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Mars 1913

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34.29 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2128
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.290 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.29
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Janvier 1962

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 33.98 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2129
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 33.980 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.98
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1°" Juillet 1896

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34.11 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2130
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 34.110 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.11
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Décembre 1952

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34.09 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI R 1040 2131
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
16/04/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.090 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.09
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1°" Janvier 1982

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 34 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI R 1040 2132
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.000 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 34
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Avril 1962

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 33.98 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI_ R 1040 2133
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 33.980 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.98
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

16 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1040
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Mars 1912

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 33.98 m

Nature du repére : Marque gravée

GENERAL

Code : LCI R 1040 2134
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

Etat du repére :
Repeére calculé :

Non renseigné
Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 33.980 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.98
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Commune : CHINON Riviére : La Vienne

Grigny
Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone 16 Repere(s) sur
largement inondable, d'ou le nombre important de reperes. le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S 1040 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

Photo du recensement d'origine

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212

Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche
1° Janvier 1994 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée
GENERAL MARQUE
Code : LCI R 1040 2212 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC LCI 05/08/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DDE 37

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repéere : Non renseigné
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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Commune : CHINON Riviére : La Vienne

Grigny
Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone 16 Repere(s) sur
largement inondable, d'ou le nombre important de reperes. le site

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S 1040 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

=

r'}'ga-l.i seau des Ln.-'f.-.q.-\._._l.(:j

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

Photo du recensement d'origine

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212

Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche
1 Janvier 1856 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée
GENERAL MARQUE
Code : LCI_ R 1040 2214 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC LCI 05/08/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DDE 37

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repéere : Non renseigné
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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Commune : CHINON

Grigny

Riviere : La Vienne

largement inondable, d'ou le nombre important de reperes.

Commentaires : Ferme, sur un pilier de portail dans le hameau de Grigny. Les mois ont été déduits. Site situé en zone

Repere(s) sur
le site

16

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S 1040 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

[

Riis segll des Luh":‘;{.rf:i

- RDEMI'G.FN
Grigny. o

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22942600/Y: 47.15322120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490114 /Y: 6676232
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.229426 /Y: 47.1532212
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine

1° Avril 2024

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 33.43 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

Confiance : Certaine

Commentaires : Code laisse : chinon2 - Trace d'eau sur le mur, mauvaise réception GPS, crue équivalente a 1962 sur I'échelle - Finesse : Moyenne -

GENERAL

Code : 24VCA PAQR S8 1
Auteur : SPC VCA

Date de mise a jour:
21/05/2024

Vue de la laisse - Auteur : SPC MLA

Exporté par Anonyme le 23/05/2025 a 17h27

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repeére calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVES DE LAISSES SUITE AUX CRUES
SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DEBUT AVRIL 2024 -
04/04/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vienne - Charente - Atlantique

RELEVE POST-CRUE - 03/04/2024

Méthode : GPS

Organisme : SPC Maine - Loire aval

Commentaires sur le nivellement : Précision nivellement : Moyenne
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 33.430m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.43
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