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Commune : L'ILE-BOUCHARD Rivière : La Vienne

Eglise de L'Ile Bouchard

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents
à voir… 7 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  LCI_S_1053 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42727810 / Y: 47.12396520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504991 / Y: 6672477
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4272781 / Y: 47.1239652
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

6 Décembre 1740 Altitude calculée de l'eau : 38.1 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_1053_2176
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DDE 37
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  38.100 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 38.1

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/eglise-de-lile-bouchard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412896
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : L'ILE-BOUCHARD Rivière : La Vienne

Eglise de L'Ile Bouchard

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents
à voir… 7 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  LCI_S_1053 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42727810 / Y: 47.12396520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504991 / Y: 6672477
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4272781 / Y: 47.1239652
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1638 Altitude calculée de l'eau : 38.06 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_1053_2177
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DDE 37
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  38.060 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 38.06

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/eglise-de-lile-bouchard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412897
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412897
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412897
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : L'ILE-BOUCHARD Rivière : La Vienne

Eglise de L'Ile Bouchard

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents
à voir… 7 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  LCI_S_1053 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42727810 / Y: 47.12396520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504991 / Y: 6672477
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4272781 / Y: 47.1239652
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

30 Octobre 1896 Altitude calculée de l'eau : 37.88 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_1053_2178
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DDE 37
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  37.880 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.88

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/eglise-de-lile-bouchard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412898
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : L'ILE-BOUCHARD Rivière : La Vienne

Eglise de L'Ile Bouchard

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents
à voir… 7 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  LCI_S_1053 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42727810 / Y: 47.12396520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504991 / Y: 6672477
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4272781 / Y: 47.1239652
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1649 Altitude calculée de l'eau : 37.72 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_1053_2179
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DDE 37
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  37.720 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.72

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/eglise-de-lile-bouchard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412899
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412899
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412899
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : L'ILE-BOUCHARD Rivière : La Vienne

Eglise de L'Ile Bouchard

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents
à voir… 7 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  LCI_S_1053 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42727810 / Y: 47.12396520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504991 / Y: 6672477
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4272781 / Y: 47.1239652
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Mars 1876 Altitude calculée de l'eau : 37.66 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_1053_2180
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DDE 37
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  37.660 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.66

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/eglise-de-lile-bouchard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412900
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412900
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412900
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : L'ILE-BOUCHARD Rivière : La Vienne

Eglise de L'Ile Bouchard

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents
à voir… 7 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  LCI_S_1053 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42727810 / Y: 47.12396520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504991 / Y: 6672477
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4272781 / Y: 47.1239652
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

1er Janvier 1741 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_1053_2181
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DDE 37
Référence nivelée :  Non renseigné
Description référence du repère :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/eglise-de-lile-bouchard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412901
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412901
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412901
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : L'ILE-BOUCHARD Rivière : La Vienne

Eglise de L'Ile Bouchard

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents
à voir… 7 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  LCI_S_1053 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.42727810 / Y: 47.12396520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504991 / Y: 6672477
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4272781 / Y: 47.1239652
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

13 Juillet 1792 Altitude calculée de l'eau : 38.47 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Les repères sont situés sur le mur, au fond à gauche, à l'interieur de l'église. Ils ne sont pas tous évidents à voir…

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_1053_2175
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
25/02/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DDE 37
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  38.470 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 38.47

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/eglise-de-lile-bouchard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/eglise-de-lile-bouchard/412895
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

