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Commune : VARENNES-SUR-LOIRE

Amont du pont de Montsoreau

Commentaires : Sur la banquette de la levée, a 300 m a I'amont du pont de Montsoreau, a I'entrée d'un chemin

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_ 1252
Auteur : SPC LCI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.05734560 /Y: 47.22647740
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477387 / Y: 6684835
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0573456 / Y: 47.2264774
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

@ 31 Mai 1856
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : LCI R 1252 2634
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

Exporté par Anonyme le 19/06/2025 a 08h11

Date de mise a jour : 25/08/2016

Riviere : La Loire

2 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 33.773 m

Nature du repére : Marque gravée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Mauvais
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : FICHES DE NIVELLEMENT IGN 1985 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Point d'appui :V.F.T3V3-13-I
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 33.773 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.773
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Commune : VARENNES-SUR-LOIRE

Amont du pont de Montsoreau

Commentaires : Sur la banquette de la levée, a 300 m a I'amont du pont de Montsoreau, a I'entrée d'un chemin

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_ 1252
Auteur : SPC LCI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.05734560 /Y: 47.22647740
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477387 / Y: 6684835
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0573456 / Y: 47.2264774
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

@ 1° Septembre 1866

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : LCI_R 1252 2635
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
05/08/2018

Exporté par Anonyme le 19/06/2025 a 08h11

Date de mise a jour : 25/08/2016

Riviere : La Loire

2 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 33.63 m

Nature du repére : Marque gravée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Mauvais
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : FICHES DE NIVELLEMENT IGN 1985 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Point d'appui :V.F.T3V3-13-|
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 33.630 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.63
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