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Commune : MOULINS Rivière : L' Allier

Limnigraphe Pont Régemortes

Commentaires :  Pont de Régémortes 5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  LCI_S_3079 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32490030 / Y: 46.56226390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724888 / Y: 6606966
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3249003 / Y: 46.5622639
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

1988 Altitude calculée de l'eau : 207.52 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

Commentaires :  Liminigraphe

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_3079_4895
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
06/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'ALLIER À
L'AMONT DE MOULINS - 1991 -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  207.520 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 207.52

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/limnigraphe-pont-regemortes
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/limnigraphe-pont-regemortes/415231
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : MOULINS Rivière : L' Allier

Limnigraphe Pont Régemortes

Commentaires :  Pont de Régémortes 5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  LCI_S_3079 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32490030 / Y: 46.56226390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724888 / Y: 6606966
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3249003 / Y: 46.5622639
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

1833 Altitude calculée de l'eau : 210.13 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

Commentaires :  Liminigraphe

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_3079_4897
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
06/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'ALLIER À
L'AMONT DE MOULINS - 1991 -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  210.130 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 210.13

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/limnigraphe-pont-regemortes
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/limnigraphe-pont-regemortes/415233
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : MOULINS Rivière : L' Allier

Limnigraphe Pont Régemortes

Commentaires :  Pont de Régémortes 5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  LCI_S_3079 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32490030 / Y: 46.56226390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724888 / Y: 6606966
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3249003 / Y: 46.5622639
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

1789
Nature de l'inondation :

Commentaires :  Repère identifié par l'IGN

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201705301444
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
19/11/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  IGN

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/limnigraphe-pont-regemortes
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/limnigraphe-pont-regemortes/566064
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : MOULINS Rivière : L' Allier

Limnigraphe Pont Régemortes

Commentaires :  Pont de Régémortes 5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  LCI_S_3079 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32490030 / Y: 46.56226390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724888 / Y: 6606966
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3249003 / Y: 46.5622639
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

1833
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Repères identifié par l'IGN - face amont du pont

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201705300854
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
19/11/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  IGN

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/limnigraphe-pont-regemortes
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/limnigraphe-pont-regemortes/566063
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : MOULINS Rivière : L' Allier

Limnigraphe Pont Régemortes

Commentaires :  Pont de Régémortes 5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  LCI_S_3079 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32490030 / Y: 46.56226390
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724888 / Y: 6606966
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3249003 / Y: 46.5622639
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : 207.8 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201707070145
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
03/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SIEL DREAL CENTRE - 07/07/2017

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT - 01/01/2008

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  207.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 207.8

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/limnigraphe-pont-regemortes
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/limnigraphe-pont-regemortes/590809
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

