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Commune : SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE

Moulin de la Cote Perdrix

Riviere : L' Indre

Commentaires : A coté d'une porte, sur la facade, coté riviere d'un batiment. Celui a disparu car il a été démoli.
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Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 2474 Date de mise a jour : 17/02/2022
Auteur : SPC LCI

la Cote Perdrix o

-
A/,__:_

gﬂ

.

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.03964020 / Y: 46.53105100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626394 /Y: 6603896.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0396402 / Y: 46.531051
Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Gauche

31 Mars 1919

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 0 m

Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Crue de mars 1919, a c6té d'une porte

GENERAL

Date de mise a jour :
17/02/2022

Code : LCI_R_2474 7141
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : PROFILS DE RIVIERE IGN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Service des forces hydrauliques

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repére : non renseigné
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m): 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 0
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Commune : SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE Riviere : L' Indre

Moulin de la Cote Perdrix

Commentaires : A coté d'une porte, sur la facade, coté riviere d'un batiment. Celui a disparu car il a été démoli. | 2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 2474 Date de mise a jour : 17/02/2022
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.03964020 / Y: 46.53105100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626394 / Y: 6603896.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0396402 / Y: 46.531051

Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Gauche
@ 10 Juin 1910 Altitude calculée de I'eau : 228.2 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : A c6té d'une porte

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R_2474 3739 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC LCI 17/02/2022 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : PROFILS DE RIVIERE IGN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Service des forces hydrauliques

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 228.200 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 228.2
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