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Commune : GOUDET Rivière : La Loire

Pont de la RD49

Commentaires :  Ce repère se situé au niveau du parapet du Pont de la Loire, sur la route D49, en rive droite, côté amont
du pont. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  LCI_S_2661 Date de mise à jour : 01/03/2022
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.92207180 / Y: 44.88899400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 772801 / Y: 6421514.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9220718 / Y: 44.888994
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2021

21 Septembre 1980 Altitude calculée de l'eau : 770.52 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_2661_4498
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
01/03/2022

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte :  21 09 80
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE CIDEE POUR LE SICALA DE
HAUTE-LOIRE - AVRIL 2007 -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  SICALA 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  Bureau d’études
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  769.270 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 770.52
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