Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : BILLY

Pont de la RD 430

Riviere : L' Allier

Commentaires : Pont route de Marcenat

| 1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_2971
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.42471450/ Y: 46.23564070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 732729 /Y: 6570729.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4247145/ Y: 46.2356407
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

@ Evénement non identifié

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Document écrit

Commentaires : Régle sur pile

GENERAL

Date de mise a jour :
19/11/2018

Code : LCI_R_2971_4782
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Texte : Evénement non identifié

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : QUESTIONNAIRE SOMIVAL ENVOYE AUX
COMMUNES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOMIVAL

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repére : Non renseigné
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Exporté par Anonyme le 19/07/2025 a 00h23
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