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Commune : EBREUIL Riviere : La Sioule

Echelle, Pont d'Ebreuil

Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont 8 Repere(s) sur
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche. le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_3246 Date de mise a jour : 02/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 /Y: 46.11509100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091

Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche
@ 25 Septembre 1866 Altitude calculée de I'eau : 308.47 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus
précisément, il se trouve a 3.51 m sur I'échelle (Bas du trait).

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R 3246 5134 Date de mise a jour: Texte : CRUE DE 1866

Auteur : SPC LCI 02/01/2023 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repere calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES -
DDE ALLIER -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DDE 03

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 308.470 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 308.47

Vue du repéere
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Commune : EBREUIL Riviere : La Sioule

Echelle, Pont d'Ebreuil

Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont 8 Repere(s) sur
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche. le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_3246 Date de mise a jour : 02/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 /Y: 46.11509100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091

Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche
@ Mai 1940 Altitude calculée de 'eau : 308.26 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus
précisément, il se trouve a 3.31 m sur I'échelle (Bas du trait).

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R_3246 5136 Date de mise a jour: Texte : 1940

Auteur : SPC LCI 02/01/2023 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES -
DDE ALLIER -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DDE 03

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 308.260 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 308.26

Vue du repéere
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Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont 8
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche.

Commune : EBREUIL

Echelle, Pont d'Ebreuil

GENERAL

Unité de gestion : Allier

Code : LCI S 3246

Auteur : SPC LCI

LT

E

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 / Y: 46.11509100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091
Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche

S

Décembre 1944

Date de mise a jour : 02/01/2023

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : La Sioule

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 308.07 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

Repere(s) sur
le site

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus

précisément, il se trouve a 3.12 m sur I'échelle (Bas du trait).

GENERAL

Date de mise a jour:
02/01/2023

Code : LCI_R_3246 5135
Auteur : SPC LCI

Vue du repéere

xporté par Anonyme le 13/06/2025 a 09h33

MARQUE

Texte : 1944

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES -

DDE ALLIER -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DDE 03

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 308.070 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m)
Altitude calculée de I'eau (en m) : 308.07

: 0.000 m
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Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont 8
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche.

Commune : EBREUIL

Echelle, Pont d'Ebreuil

GENERAL

Unité de gestion : Allier

Code : LCI S 3246

Auteur : SPC LCI

LT

E

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 / Y: 46.11509100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091
Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche

S

6 Janvier 1982

Date de mise a jour : 02/01/2023

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : La Sioule

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 307.8 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

Repere(s) sur
le site

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus

précisément, il se trouve a 2.84 m sur I'échelle (Bas du trait).

GENERAL

Date de mise a jour:
02/01/2023

Code : LCI_R_3246 5138
Auteur : SPC LCI

Vue du repéere

xporté par Anonyme le 13/06/2025 a 09h33

MARQUE

Texte : 1982

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES -

DDE ALLIER -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DDE 03

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 307.800 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m)
Altitude calculée de I'eau (en m) : 307.8

: 0.000 m
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Commune : EBREUIL Riviere : La Sioule

Echelle, Pont d'Ebreuil

Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont 8 Repere(s) sur
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche. le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S 3246 Date de mise a jour : 02/01/2023

Auteur : SPC LCI

Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 /Y: 46.11509100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091

Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche
@ Janvier 1940 Altitude calculée de 'eau : 308.05 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus
précisément, il se trouve a 2.59 m sur I'échelle (Bas du trait).

GENERAL MARQUE

Code : WEB_R_202301025251 Date de mise a jour : Texte : 1940

Auteur : SPC LACI 02/01/2023 Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE RECENSEMENT SPC LACI
2022 -

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT - 06/09/2022

Méthode : Nivellement direct

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Commentaires sur le nivellement : Lecture d'échelle : différence de
hauteur entre les repéres de crue.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Crue janvier 1982

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 307.800 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.250 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 308.05

Vue du repeére éloignée
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Commune : EBREUIL

Echelle, Pont d'Ebreuil

Riviere : La Sioule

Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche.

8 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_3246
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 02/01/2023

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 / Y: 46.11509100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091
Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche

Vue du site

1952

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 308.175 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

précisément, il se trouve a 2.465 m sur |'échelle (Bas du trait).

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus

GENERAL

Code : WEB R 202301025748
Auteur : SPC LACI

Date de mise a jour:
02/01/2023

Vue du repéere

Exporté par Anonyme le 13/06/2025 a 09h33

MARQUE

Texte : 1952

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue
PHEC : Non

Etat du repére : Bon
Repere calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE RECENSEMENT SPC LACI
2022 -

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT - 06/09/2022

Méthode : Nivellement direct

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Commentaires sur le nivellement : Lecture d'échelle : différence de
hauteur entre les repéres de crue.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Crue janvier 1982

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 307.800 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.375m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 308.175
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Commune : EBREUIL Riviere : La Sioule

Echelle, Pont d'Ebreuil

Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont 8 Repere(s) sur
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche. le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_3246 Date de mise a jour : 02/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 /Y: 46.11509100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091

Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche
@ 1930 Altitude calculée de I'eau : 308.3 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus
précisément, il se trouve a 2.34 m sur I'échelle (Bas du trait).

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 202301020226 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC LACI 02/01/2023 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE RECENSEMENT SPC LACI
2022 -

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT - 06/09/2022

Méthode : Nivellement direct

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Commentaires sur le nivellement : Ce repére de crue est une
marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle
limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus précisément, il se trouve a 2.34 m
sur I'échelle (Bas du trait).

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Crue janvier 1982

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 307.800 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.500 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 308.3

Vue du repéere
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Commentaires : Ces repéres de crue se situent a proximité de I'échelle limnimétrique du Pont d'Ebreuil sur le rue du pont 8
Neuf de la route D998. Plus précisément, cette échelle de crue est située sur la culée a coté aval sur la rive gauche.

Commune : EBREUIL

Echelle, Pont d'Ebreuil

GENERAL

Unité de gestion : Allier

Code : LCI S 3246

Auteur : SPC LCI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.08994737 / Y: 46.11509100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 706946.73 / Y: 6557258.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0899474 /Y: 46.115091
Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche

S

Avril 1988

Date de mise a jour : 02/01/2023

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : La Sioule

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 307.25 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

Repere(s) sur
le site

Commentaires : Ce repere de crue est une marque de peinture noire avec trait et écrit a proximité de I'échelle limnimétrique du pont d'Ebreuil. Plus

précisément, il se trouve a 2.29 m sur I'échelle (Bas du trait).

GENERAL

Date de mise a jour:
02/01/2023

Code : LCI_R 3246 5137
Auteur : SPC LCI

Vue du repéere

Exporté par Anonyme le 13/06/2025 a 09h33

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES -

DDE ALLIER -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DDE 03

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 307.250 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m)
Altitude calculée de I'eau (en m) : 307.25

: 0.000 m
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