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Commune : SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

25 route du Chanvre

Riviere : La Loire

garage

Commentaires : Site CORELA S115R3 - Mur extérieur - Bon état - Au n°25, sur la place des "Carroueils" au-dessus du

1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7381
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 24/11/2023
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.42920350 / Y: 47.25054580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 365177 / Y: 6692753
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.4292035/Y: 47.2505458
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

1 décembre 1910

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 8.42 m

Nature du repére : Plaque

Commentaires : plaque en métal. Support : Mur de maison au dessus d’'un garage

GENERAL

Date de mise a jour :
27/03/2025

Code : CORELA R_7381_1
Auteur : SPC MLA

Vue du repére

Exporté par Anonyme le 18/12/2025 a 07h32

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Bon
Non renseigné

Etat du repére :
Repeére calculé :

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-
LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR LE SPC MLA - 27/03/2025

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : GNSS+ déport laser
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 8.420m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 8.42
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