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Commune : SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE Riviere : La Loire

Pont de Vendée - lle Forget

Commentaires : Site CORELA S117R4 - Pont - Tres mauvais état - a préciser 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7406 Date de mise a jour : 31/03/2022
Auteur : SPC LCI

Th. die pledn air

fle Forget

Repere de crue de 1872

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.51503790/Y: 47.21141500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 358447 / Y: 6688781
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5150379/Y: 47.211415

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche
@ 1872 Altitude calculée de I'eau : 7.627 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Viaduc d'une voie ferrée, mur en retour amont, rive gauche

GENERAL MARQUE
Code : IGN_R_U.E.K3 - 104-I Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : IGN 26/07/2022 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Bon

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1987

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : A 0.22 m du piédroit, a 2.00 m
au-dessus du sol

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)

Altitude de la référence (en m): 7.627 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 7.627
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