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Commune : MONTSOREAU Riviere : La Loire

Eglise Saint-Pierre-de-Rest

Commentaires : Site CORELA S31R8 - Mur extérieur - Mauvais état - a préciser 1 Repere(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7546 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI
e
{{-".;:J_

00 f:Hlep;; .E

R DEs,
”"}'1-'1.11;5 ¥ ROE{fansy RANDRE DBgyl. -
2 |
; Ry
q‘.‘tﬁ . 7 r
& 4
& " MONTSOREAU 3 la Mg

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.05429950/Y: 47.21641810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477115/ Y: 6683727
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0542995/Y: 47.2164181

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche
@ 1866 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Coin du mur de la partie annexe, trait gravé dans le tuffeau avec inscription de I'année. Repére lisible mais non entretenu.

GENERAL MARQUE
Code : SPCMLA R 7546 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC MLA 02/10/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Moyen

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE
- 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDT 49

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : sol

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m): 1.450 m

Vue du repere
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