
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 23/02/2026 à 01h08 page 1 sur 1

Commune : LOIRE-AUTHION Rivière : La Loire

Eglise

Commentaires :  Sur la facade de l'église, sur le pilier droit de la porte. Ce repére est mentionné dans le dossier de
nivellement réalisé par le SMN en 1959. Cote recalculée 22,575m IGN69 par IGN en 1985 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_75 Date de mise à jour : 25/04/2024
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.43664680 / Y: 47.41989950
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440973 / Y: 6707810
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4366468 / Y: 47.4198995
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine

31 Mai 1856 Altitude calculée de l'eau : 22.575 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  LCI_R_75_139
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  SMN Nantes
Commentaires sur le nivellement :  Point d'appui :VGO3 72 - I
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  marque de crue
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  22.575 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.575 m
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