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Commune : NEVERS Riviere : La Loire

Impasse de la Bouillerie

Commentaires : Sur le lintheau d'une porte située impasse de la Bouillerie, face a des garages. Ce repere est mentionné 1 Repere(s) sur
le site

dans I'atlas des zones inondables réalisé par la DDE 58.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S 978 Date de mise a jour : 11/02/2022
Auteur : SPC LCI

Etang des / .
npes
Pompe !_,___‘_____./ Vue du site en 2022

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.16622280 / Y: 46.99005900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 712633/ Y: 6654440.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1662228 / Y: 46.990059

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ 19 Octobre 1846 Altitude calculée de I'eau : 177.84 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

GENERAL MARQUE

Code : LCI R 978 1994 Date de mise a jour : Texte : Crue du 19 octobre 1846

Auteur : SPC LCI 11/02/2022 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : DDE58, ATLAS DES ZONES INONDABLES
DE LA LOIRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 58

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 58
Référence nivelée : Marque d'inondation
y e = — Description référence du repére : marque de crue
+ " e Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
e e e e e
ue du repere en 2022 B ) L,
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 177.84 m
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