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Commune : LE POINCONNET Riviere : L' Indre
RD943, route de Montlucon

Commentaires : Prés de "La Forge de I'lsle", 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S 2428 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.75261390/ Y: 46.78828350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 604848 /Y: 6632768
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7526139/Y: 46.7882835

Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Droite
@ Mars 2007 Altitude calculée de 'eau : 148.92 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : niveau de I'eau prés du bungalow en bois et de la haie

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R 2428 3693 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC LCI 09/01/2023 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT LRPC BLOIS 2010-2011
CHER - INDRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie - Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : CETE Normandie - Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
n = Description référence du repére : marque de crue

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 148.920 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 148.92 m
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