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Commune : GILLY-SUR-LOIRE

La Fabrique, Totem de crues

Riviere : La Loire

Commentaires : Sous le pont de la route D480, au niveau de La Fabrique (Entreprise actuelle PBM groupe), Totem de 6 Repere(s) sur

crues composé d'une échelle et de 6 reperes de crues. Il est situé a I'entrée sous le pont coté entreprise.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : LCI_S_2606 Date de mise a jour : 07/02/2022

Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.76039030 / Y: 46.53880600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 758271.74 / Y: 6604590.21
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7603903 / Y: 46.538806
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

@ Novembre 2008
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : LCI R 2606 4416 Date de mise a jour :
Auteur : SPC LCI 07/02/2022
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Vue du repere

Exporté par Anonyme le 05/07/2025 a 12h30

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 216.3 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : Novembre 2008
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repere calculé : Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT PAR APPAREIL GPS

Méthode : GPS

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : Sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 216.300 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :

Altitude calculée de I'eau (en m) : 216.3 m
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