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Commune : MARAY Riviere : Le Cher

La Taupinette

Commentaires : "La Taupinette" | 4 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 1506 Date de mise a jour : 08/12/2017
Auteur : SPC LCI

Q.

la Taupinette

{.ng

Emplacement du site (vers la fleche noire) et point GPS pour le nivellement du repére de la crue
de juin 2016

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.88531430/Y: 47.25718100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615705/ Y: 6684692.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8853143/Y:47.257181

Code Hydro: K---0090 Rive de référence: Gauche
@ Mai 1940 Altitude calculée de I'eau : 91.62 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral

Commentaires : Arrivée en haut de trois marches, au niveau du premier créneau de briques rouges : fiable a priori

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R_1506_4618 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC LCI 09/01/2023 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT LRPC BLOIS 2010-2011
CHER - INDRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie - Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : CETE Normandie - Centre

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 91.620 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 91.62 m

Exporté par Anonyme le 08/08/2025 a 21h14 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/la-taupinette
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/la-taupinette/414958
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

