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Commune : CREUZIER-LE-VIEUX Riviere : L' Allier

Station d'épuration

1 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_2939 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 3.40849710/Y: 46.16302110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 731521 /Y: 6562659
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4084971/Y: 46.1630211
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite
@ 1988 Altitude calculée de 'eau : 246.87 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Non renseigné
GENERAL MARQUE
Code : LCI_R 2939 4749 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC LCI 07/07/2023 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE RN 209- CONTOURNEMENT DE
VICHY - DPC -ETUDE HYDRAULIQUE DE L'ALLIER - 1990 - DDE
ALLIER -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : Bureau d’études

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : marque de crue

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 246.870 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 246.87 m

Exporté par Anonyme le 12/09/2025 a 17h08 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/station-depuration-6
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/station-depuration/415085
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

