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Commune : BESSAY-SUR-ALLIER Riviere : L' Allier

Les Rigaudets

Commentaires : A proximité du point c6té 217, a 15 mau nord de la route, a environ 200 m a I'Ouest de la ferme des 1 Repere(s) sur
Rigaudets, se trouve un puit équipé d'une pompe manuelle et bouché par un couvercle en béton le site
GENERAL
Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_3029 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI
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DESEIE"UDET; .
]
les Rigaudets
e
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 3.34875500/ Y: 46.44464800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 726773/ Y: 6593912
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.348755/Y: 46.444648
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite
@ Décembre 2003 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
Commentaires : Laisse sur barbelés et sur pompe, lessivage sur bois - 3 cm au dessus du couvercle en béton du puit
GENERAL MARQUE
Code : LCI_R_3029 4843 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC LCI 09/01/2023 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES -
DIREN AUVERGNE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Auvergne

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : CETE Lyon

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repére : Non renseigné
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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