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Commune : TARGET

Moulin de la Colit

Riviere : La Bouble

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_3161
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : 25/08/2016

{ 10 s

S A

i
[

\ a0 N O o P _?9 :
3| T3 EQu. sportt_ | &2
l:u'qmt. ol
L]

-

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03583820/Y: 46.27031270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702760 / Y: 6574492.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0358382/Y: 46.2703127

Code Hydro: K33-0300 Rive de référence: Gauche

1958

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Trait peinture - 1.9

GENERAL

Code : LCI_R_3161_5016
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour :
06/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repeére calculé : Non

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : QUESTIONNAIRE SOMIVAL ENVOYE AUX
AAPPMA -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SOMIVAL

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Autre type de référence
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.900 m

Exporté par Anonyme le 10/08/2025 a 20h42
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