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Commune : COURCAY Riviere : L' Indre

Pont de Courcay, local Pompiers

Commentaires : Ce site se trouve dans le local des Pompiers, en amont du pont et en rive gauche. En 2023, ce site n'a 5 Repere(s) sur
pas pu étre visité car le local était fermé a clef. le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S 1893 Date de mise a jour : 01/02/2024
Auteur : SPC LCI
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Vue du site en 2023 (Googl Maps)

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.87620936 / Y: 47.24841460
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 539382.09 / Y: 6685283.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8762094 / Y: 47.2484146

Code Hydro: K7--0260 Rive de référence: Non renseigné
@ 1982 Altitude calculée de I'eau : 62.48 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : marque de peinture sur un pilier du local

GENERAL MARQUE

Code : LCI_R 1893 7147 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC LCI 06/01/2023 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT LRPC BLOIS 2010-2011
CHER - INDRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie - Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : CETE Normandie - Centre

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repére : non renseigné
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 62.480 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 62.48 m

Vue du repeére en 2010
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