
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 12/07/2025 à 16h22 page 1 sur 1

Commune : PONT-SUR-YONNE Rivière : L' Yonne

Pont de la D606

Commentaires :  Rive droite, face aval 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  ZeroEch_89309-001 Date de mise à jour : 05/09/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.20690194 / Y: 48.28724400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 715347 / Y: 6798565.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2069019 / Y: 48.287244
Code Hydro: F3--0200 Rive de référence: Droite

Vue du site - Auteur : société Grontmij-Parera

27 Février 1957 Altitude calculée de l'eau : 60.982 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  ZeroEch_89309-001-01
Auteur :
gestionnaire_SCVigicrues

Date de mise à jour :
09/08/2022

Vue du repère - Auteur : société Grontmij-Parera

MARQUE

Texte :  CRUE DU 27-2-1957
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DE ZÉROS
D'ÉCHELLES HYDROMÉTRIQUES - 25/09/2013

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  Société GRONTMIJ-PARERA

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 25/09/2013

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  Société GRONTMIJ-PARERA
Commentaires sur le nivellement :  DNA 03 Leica
Repère de nivellement utilisé : L.I.K3P3 - 19
http://geodesie.ign.fr/fiches/pdf/L.I.K3P3-19_268577.pdf
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  60.982 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.982 m
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