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Commune : BORDERES-LOURON Rivière : La Neste du Louron

Pont en amont de Bordères et boulevard en rive droite.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_1033 Date de mise à jour : 11/01/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39594200 / Y: 42.87120000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487039.17 / Y: 6200373.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.395942 / Y: 42.8712
Code Hydro: O01-0430 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

5 Juillet 2001 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Photographie 1: Le pont amont - vers 8h le 5 juillet. Vue vers l'aval. Tout à gauche - le pilier central provoque une vague de surcote -
signe de la rapidité du flot - alors qu'à droite les eaux de débordement poursuivent leur course parallèlement au lit mineur - jusqu'à la place de l'église
- et ce - sous une épaisseur de 0 - 20 à 0 - 70m09/05/2007 Source: Y. Salle. Photographie 2: le boulevard de rive droite. Il relie les deux ponts et a reçu
l'inondation par l'amont - sous 0 - 40m environ - les eaux (isolées par la murette) ne pouvant plus regagner le chenal de la Neste. Source: F. Gazelle.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_5073
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
24/10/2023

Repère normalisé. 2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE LA NESTE DU 5 JUILLET
2001. RAPPORT TECHNIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  DIREN Midi-Pyrénées

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
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