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Commune : NERAC Rivière : La Baïse

Pavillon des Bains du Roy- à 200m en amont du pont.

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_1075 Date de mise à jour : 24/02/2020
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34134516 / Y: 44.13318700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487297.86 / Y: 6340712.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3413452 / Y: 44.133187
Code Hydro: O6--0290 Rive de référence: Gauche

Photo des repères

3 Juin 1855 Altitude calculée de l'eau : 48.65 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Source: La cote du repère de la crue de 1770 a été tirée du PPR Baïse aval (BETURE CEREC - 1999). Les autres cotes ont pu être
calculées à partir de la distance qui sépare les repères de crues. Les distances ainsi que les cotes sont indiquées avec une précision de 2 à 3 cm prés.
Présence de repères pour les crues de 1770 - 1977 - 1952 - 1855 et 1875. Les hauteurs d'eau étaient respectivement de 5 - 02m - 4 - 58m - 4 - 45m - 4
- 29m et 2 - 93m.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_143
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
21/06/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  48.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.65

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont/452958
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : NERAC Rivière : La Baïse

Pavillon des Bains du Roy- à 200m en amont du pont.

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_1075 Date de mise à jour : 24/02/2020
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34134516 / Y: 44.13318700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487297.86 / Y: 6340712.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3413452 / Y: 44.133187
Code Hydro: O6--0290 Rive de référence: Gauche

Photo des repères

9 Juillet 1977 Altitude calculée de l'eau : 48.94 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Source: La cote du repère de la crue de 1770 a été tirée du PPR Baïse aval (BETURE CEREC - 1999). Les autres cotes ont pu être
calculées à partir de la distance qui sépare les repères de crues. Les distances ainsi que les cotes sont indiquées avec une précision de 2 à 3 cm prés.
Présence de repères pour les crues de 1770 - 1977 - 1952 - 1855 et 1875. Les hauteurs d'eau étaient respectivement de 5 - 02m - 4 - 58m - 4 - 45m - 4
- 29m et 2 - 93m.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3166
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
24/02/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  48.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.94

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont/454886
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : NERAC Rivière : La Baïse

Pavillon des Bains du Roy- à 200m en amont du pont.

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_1075 Date de mise à jour : 24/02/2020
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34134516 / Y: 44.13318700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487297.86 / Y: 6340712.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3413452 / Y: 44.133187
Code Hydro: O6--0290 Rive de référence: Gauche

Photo des repères

3 Février 1952 Altitude calculée de l'eau : 48.81 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Source: La cote du repère de la crue de 1770 a été tirée du PPR Baïse aval (BETURE CEREC - 1999). Les autres cotes ont pu être
calculées à partir de la distance qui sépare les repères de crues. Les distances ainsi que les cotes sont indiquées avec une précision de 2 à 3 cm prés.
Présence de repères pour les crues de 1770 - 1977 - 1952 - 1855 et 1875. Les hauteurs d'eau étaient respectivement de 5 - 02m - 4 - 58m - 4 - 45m - 4
- 29m et 2 - 93m.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2302
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  48.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.81

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont/453928
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : NERAC Rivière : La Baïse

Pavillon des Bains du Roy- à 200m en amont du pont.

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_1075 Date de mise à jour : 24/02/2020
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34134516 / Y: 44.13318700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487297.86 / Y: 6340712.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3413452 / Y: 44.133187
Code Hydro: O6--0290 Rive de référence: Gauche

Photo des repères

24 Juin 1875 Altitude calculée de l'eau : 47.29 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Source: La cote du repère de la crue de 1770 a été tirée du PPR Baïse aval (BETURE CEREC - 1999). Les autres cotes ont pu être
calculées à partir de la distance qui sépare les repères de crues. Les distances ainsi que les cotes sont indiquées avec une précision de 2 à 3 cm prés.
Présence de repères pour les crues de 1770 - 1977 - 1952 - 1855 et 1875. Les hauteurs d'eau étaient respectivement de 5 - 02m - 4 - 58m - 4 - 45m - 4
- 29m et 2 - 93m.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_724
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
21/06/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  47.290 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 47.29

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont/459301
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr


Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 11/05/2025 à 04h16 page 5 sur 5

Commune : NERAC Rivière : La Baïse

Pavillon des Bains du Roy- à 200m en amont du pont.

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_1075 Date de mise à jour : 24/02/2020
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34134516 / Y: 44.13318700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487297.86 / Y: 6340712.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3413452 / Y: 44.133187
Code Hydro: O6--0290 Rive de référence: Gauche

Photo des repères

5 Avril 1770 Altitude calculée de l'eau : 49.38 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Source: La cote du repère de la crue de 1770 a été tirée du PPR Baïse aval (BETURE CEREC - 1999). Les autres cotes ont pu être
calculées à partir de la distance qui sépare les repères de crues. Les distances ainsi que les cotes sont indiquées avec une précision de 2 à 3 cm prés.
Présence de repères pour les crues de 1770 - 1977 - 1952 - 1855 et 1875. Les hauteurs d'eau étaient respectivement de 5 - 02m - 4 - 58m - 4 - 45m - 4
- 29m et 2 - 93m.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_53
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
21/06/2019

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM REPÈRES DE CRUES DES
AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET
LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  49.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 49.38

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pavillon-des-bains-du-roy-200m-en-amont-du-pont/457256
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

