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Commune : FOS

Eglise de Fos

Riviére : La Garonne

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL S 2335 Date de mise a jour : 17/10/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.73733646 /Y: 42.87078800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 514949 /Y: 6199467.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7373365/Y: 42.870788
Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09 31

Altitude calculée de I'eau : 544.29 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

18 Juin 2013
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : GTL R 8699
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
28/06/2024

Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09 31

Exporté par Anonyme le 15/08/2025 a 07h08

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : REX DE LA CRUE DU 18 JUIN 2013 DE LA
GARONNE AMONT ET DE LA PIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

CAMPAGNE DE RECENSEMENT ET NIVELLEMENT - SMGA -
18/06/2024

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Nivellement effectué avec GNSS
STONEX 900+ apres calibration sur point géodésique (différence de
1.7cm)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : SEUIL DE PORTE

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 543.690 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.600 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 544.29
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