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Commune : POINTIS-INARD Rivière : La Garonne

Ancienne papeterie du Viconte- usine hydroelectrique.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_2533 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.81742600 / Y: 43.09980000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 522201.16 / Y: 6224737.59
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.817426 / Y: 43.0998
Code Hydro: O---0000 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

19 Juin 2013 Altitude calculée de l'eau : 326.75 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Laisse de crue. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue au niveau des vannes. Seul le bâtiment n'a pas été inonde. -
Cote a l’échelle de l'usine (1.70m au dessus du zéro du barrage a 325.05) soit 326.75 m NGF

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_8606
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
17/04/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Commentaires sur le nivellement :  epaisseur d'eau : 1.70
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  326.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 326.75

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ancienne-papeterie-du-viconte-usine-hydroelectrique
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/ancienne-papeterie-du-viconte-usine-hydroelectrique/460790
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

