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Commune : LA BASTIDE-DE-BESPLAS Riviere : L' Arize

Porte de la chapelle

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_ S 3873 Date de mise a jour : 13/07/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.27542000/ Y: 43.16820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559670.04 / Y: 6231417.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.27542/Y: 43.1682

Code Hydro: 007-0400 Rive de référence: Non renseigné
@ 23 Juin 1875 Altitude calculée de I'eau : 239.5624 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Chapelle, jambage sud-ouest de la porte du mur de facade sud-est, face a la d.26

GENERAL MARQUE
Code : IGN_R_E'.D.L3-100-11 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : IGN 17/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Bon

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1993

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : A l'axe, a 1.22 m au-dessus du
trottoir

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)

Altitude de la référence (en m) : 239.562 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 239.5624

Vue du repére
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Commune : LA BASTIDE-DE-BESPLAS

Porte de la chapelle

Riviere : L' Arize

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 3873 Date de mise a jour : 13/07/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.27542000/ Y: 43.16820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559670.04 / Y: 6231417.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.27542/Y: 43.1682

Code Hydro: 007-0400 Rive de référence: Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

11 Juin 2000

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Photographie prise le 14/06/2000. La crue a laissé une trace de boue sur la porte (fleches pleines) - a 0 - 42 m du sol. Elle se situe a
0 - 80m en dessous du repere de la crue du 23/06/1875 qui est porté sur ce batiment (fleche creuse).

GENERAL

Code : GTL R 4841
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour:
10/01/2022

Lot L " L
Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 09/09/2025 a 20h32

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA
GARONNE- L'ARIZE- LA LEZE- LA SAVE, RECUEIL
PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.420 m
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