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Commune : SAINT-JORY Rivière : L' Hers

Au pont CD20 aval

17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

12 Décembre 1965 Altitude calculée de l'eau : 117.38 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2547
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  117.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 117.38

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/454199
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

23 Mars 1971 Altitude calculée de l'eau : 115.16 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2628
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  115.160 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.16

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/454288
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

25 Février 1973 Altitude calculée de l'eau : 116.04 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2696
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  116.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 116.04

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/454363
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

22 Février 1974 Altitude calculée de l'eau : 114.61 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2733
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  114.610 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.61

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/454405
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

5 Avril 1974 Altitude calculée de l'eau : 115.78 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2763
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  115.780 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.78

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/454438
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

19 Mai 1977 Altitude calculée de l'eau : 114.25 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3019
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  114.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.25

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/454723
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

2 Février 1978 Altitude calculée de l'eau : 113.85 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3358
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  113.850 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.85

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455099
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

31 Mars 1978 Altitude calculée de l'eau : 113.95 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3395
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  113.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.95

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455140
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr


Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 22/06/2025 à 22h50 page 9 sur 17

Commune : SAINT-JORY Rivière : L' Hers

Au pont CD20 aval

17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

6 Mai 1978 Altitude calculée de l'eau : 114.44 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3425
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  114.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.44

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455174
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr


Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 22/06/2025 à 22h50 page 10 sur 17

Commune : SAINT-JORY Rivière : L' Hers

Au pont CD20 aval

17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

16 Janvier 1981 Altitude calculée de l'eau : 114.44 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3543
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  114.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.44

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455305
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

24 Avril 1983 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3832
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage :  Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme :  AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455626
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

13 Février 1985 Altitude calculée de l'eau : 112.87 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3840
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  112.870 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.87

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455635
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : SAINT-JORY Rivière : L' Hers

Au pont CD20 aval

17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

11 Juin 1992 Altitude calculée de l'eau : 114.84 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4004
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  114.840 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.84

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455818
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : SAINT-JORY Rivière : L' Hers

Au pont CD20 aval

17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

24 Juin 1992 Altitude calculée de l'eau : 114.82 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4067
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  114.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 114.82

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455887
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

11 Juin 2000 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4939
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage :  Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme :  AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/456855
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr


Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 22/06/2025 à 22h50 page 16 sur 17

Commune : SAINT-JORY Rivière : L' Hers

Au pont CD20 aval

17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

2 Février 1952 Altitude calculée de l'eau : 118.52 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2104
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  118.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 118.52

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/453708
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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17 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4739 Date de mise à jour : 14/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38060000 / Y: 43.75060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569554.87 / Y: 6295957.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3806 / Y: 43.7506
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Non renseigné

24 Avril 1988 Altitude calculée de l'eau : 113.85 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3923
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
14/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  113.850 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 113.85

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/au-pont-cd20-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/au-pont-cd20-aval/455727
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

