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Commune : CINTEGABELLE Rivière : L' Ariège

Bas de la rue du Général Carretier.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_5749 Date de mise à jour : 02/11/2017
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.53242000 / Y: 43.31100000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580874.68 / Y: 6246866.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.53242 / Y: 43.311
Code Hydro: O1--0250 Rive de référence: Droite

Photo du recensement d'origine. auteur photo : BCEOM

13 Mai 1913 Altitude calculée de l'eau : 197.72 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Marque peinte en rouge en 1992 - aujourd'hui effacée. Elle était inscrite sur le mur d'une habitation à 0 - 89 mètre du sol et à 0 - 33
mètre du mur de soutenement.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_1050
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

Photo du recensement d'origine. auteur photo : BCEOM

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES ZONES INONDABLES DE
L'ARIÈGE ENTRE GRÉPIAC ET CINTEGABELLE -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  BCEOM

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  197.720 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 197.72
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