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Commune : RENNEVILLE Rivière : L' Hers

Pont sous l'autoroute A61

13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

13 Février 1985 Altitude calculée de l'eau : 169.94 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3845
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  169.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 169.94

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455640
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : RENNEVILLE Rivière : L' Hers

Pont sous l'autoroute A61

13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

8 Mai 1985 Altitude calculée de l'eau : 171.02 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3876
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  171.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.02

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455674
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

7 Juin 1985 Altitude calculée de l'eau : 170.7 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3894
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  170.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 170.7

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455694
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

24 Avril 1988 Altitude calculée de l'eau : 170.19 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3929
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  170.190 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 170.19

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455733
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

11 Juin 1992 Altitude calculée de l'eau : 170.45 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4011
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  170.450 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 170.45

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455826
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

24 Juin 1992 Altitude calculée de l'eau : 173.92 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4073
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
21/03/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  173.920 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 173.92

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455894
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

26 Décembre 1993 Altitude calculée de l'eau : 171.32 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4289
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  171.320 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.32

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/456133
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

1er Décembre 1996 Altitude calculée de l'eau : 171.21 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4487
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  171.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.21

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/456353
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/456353
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/456353
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

20 Octobre 2005 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_5750
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/457757
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

16 Janvier 1981 Altitude calculée de l'eau : 173.48 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_3550
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
21/03/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Sogreah

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDROLOGIQUE ET
HYDRAULIQUE DÉTAILLÉES RELATIVES À LA DÉTERMINATION
DES ZONES INONDABLES DES CRUES DE L'HERS MORT EN
HAUTE-GARONNE. -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SOGREAH

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  173.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 173.48

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455313
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr


Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 09/06/2025 à 14h17 page 11 sur 13

Commune : RENNEVILLE Rivière : L' Hers

Pont sous l'autoroute A61

13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

2 Juillet 1992 Altitude calculée de l'eau : 171.19 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Cote relevée par Sogelerg-Sogreah dans l'étude hydrologique et hydraulique détaillées relatives à la determination des z.
inondables des crues caractéristiques de l'Hers Mort

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4126
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  171.190 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.19

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/455953
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : RENNEVILLE Rivière : L' Hers

Pont sous l'autoroute A61

13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

4 Février 2003 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Photographie

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_5237
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
23/03/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage :  Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme :  AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/457187
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : RENNEVILLE Rivière : L' Hers

Pont sous l'autoroute A61

13 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_6151 Date de mise à jour : 23/03/2018
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70444000 / Y: 43.39260000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594985.24 / Y: 6255692.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.70444 / Y: 43.3926
Code Hydro: O2--0250 Rive de référence: Droite

Photo du site

11 Juin 2000 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Photographie prise le 19/06/2000. Vue sur une échelle située en rive droite sur la face amont du pont. Jusqu'à une hauteur de 1 -
60m à l'échelle (flèche) on distingue des débris de crue accrochés.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_4905
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
23/03/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA
GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL
PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.600 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sous-lautoroute-a61
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sous-lautoroute-a61/456818
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

