Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

9 Mars 1927

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 183.33 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
17/04/2018

Code : GTL R 6710
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 2.02
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 183.330 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 183.33
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Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

13 Septembre 1875

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 183.19 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
05/06/2019

Code : GTL R 6711
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 1.88
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 183.190 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 183.19
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Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

25 Septembre 1866

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 182.58 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
24/04/2018

Code : GTL R 6712
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 1.27
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.580 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 182.58

page 3 sur9



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ancien-laminoir-penchot
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/25-septembre-1866-13
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

9 Octobre 1920

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 182.32 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
17/04/2018

Code : GTL R 6713
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 1.01
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.320 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 182.32
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Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

18 Février 1904

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 182.11 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
17/04/2018

Code : GTL R 6714
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 0.80
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.110 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 182.11
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Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

14 Décembre 1906

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 181.87 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
17/04/2018

Code : GTL R 6715
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 0.56
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 181.870 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 181.87
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Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

24 Mars 1912

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 181.69 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
24/04/2018

Code : GTL R 6716
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 0.38
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 181.690 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 181.69
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Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

4 Avril 1897

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 181.61 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
24/04/2018

Code : GTL R 6717
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 0.30
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 181.610 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 181.61
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Commune : LIVINHAC-LE-HAUT

ancien laminoir a Penchot

Riviere : Le Lot

9 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 6946 Date de mise a jour : 27/09/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20190000/ Y: 44.58820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636648.99 / Y: 6387999.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2019/Y: 44.5882

Code Hydro: 0---0150 Rive de référence: Droite

Vue du site (Photo K. Maronna)

19 Octobre 1868

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 183.562 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Date de mise a jour :
17/04/2018

Code : GTL R 6709
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 17/05/2024 a 08h58

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 2.25
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 183.562 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 183.562

page 9 sur9



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ancien-laminoir-penchot
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/19-octobre-1868-3
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

