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Commune : CASTRES | Riviere : L' Agout

Pont Neuf- Station VIGICRUES du Service Prévision des Crues Garonne Tarn Lot de
la DREAL Occitanie

3 Repere(s) sur
le site

GENERAL
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Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot 5

Code : GTL S 6991 Date de mise a jour : 08/11/2017 _i\‘

Auteur : SPC GTL :
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laPorte des TSmad Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24270000/Y: 43.60480000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638839.6 / Y: 6278709.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2427 /Y: 43.6048

Code Hydro: 04--0250 Rive de référence: Droite
@ 16 Mars 2011 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : lecture a I'echelle - commentaires photo : station A.C. - Le trait rouge montre le maximum de la crue (132 cm le 16 a 12h00)

GENERAL MARQUE

Code : GTL R 7314 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC GTL 09/06/2020 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.010 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

Exporté par Anonyme le 07/05/2025 a 20h57 page 1 sur 3


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-neuf-station-vigicrues-du-service-prevision-des-crues-garonne-tarn-lot-de-la-dreal
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-neuf-station-vigicrues-du-service-prevision-des-crues-garonne-tarn-lot-de-la-dreal
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-neuf-station-vigicrues-du-service-prevision-des-crues-garonne-tarn-lot-de-la-dreal
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CASTRES | Riviere : L' Agout

Pont Neuf- Station VIGICRUES du Service Prévision des Crues Garonne Tarn Lot de
la DREAL Occitanie

3 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL S 6991 Date de mise a jour : 08/11/2017
Auteur : SPC GTL
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laPorte des = Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.24270000/Y: 43.60480000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638839.6 / Y: 6278709.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2427 /Y: 43.6048

Code Hydro: 04--0250 Rive de référence: Droite
@ 14 Février 2017 Altitude calculée de I'eau : 167.3 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Relevé a I'échelle de la station Vigicrues du service prévision des crues GTL de la DREAL Occitanie. Hauteur max atteinte H = 2.40
m le 14/02/2017 a 20H00. Le trait rouge indique le niveau atteint par la crue.

GENERAL MARQUE
Code : GTL R 6991 1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 09/06/2020 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE POST-CRUE EFFECTUE SUR LE
RANCE, LE TARN, LE THORE ET L’AGOUT - 22/02/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : L'échelle

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 164.900 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.400 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 167.3

Vue du repére

Exporté par Anonyme le 07/05/2025 a 20h57 page 2 sur 3


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-neuf-station-vigicrues-du-service-prevision-des-crues-garonne-tarn-lot-de-la-dreal
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-neuf-station-vigicrues-du-service-prevision-des-crues-garonne-tarn-lot-de-la-dreal
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-neuf-station-vigicrues-du-service-prevision-des-crues-garonne-tarn-lot-de-la-dreal-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
Commune : CASTRES | Riviere : L' Agout
Pont Neuf- Station VIGICRUES du Service Prévision des Crues Garonne Tarn Lot de

la DREAL Occitanie
3 Repere(s) sur

le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL S 6991 Date de mise a jour : 08/11/2017

Auteur : SPC GTL
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Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.24270000/Y: 43.60480000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638839.6 / Y: 6278709.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2427 /Y: 43.6048

Code Hydro: 04--0250 Rive de référence: Droite

@ 11 Mai 2020 Altitude calculée de I'eau : 167.72 m
Nature du repere : Laisse d'inondation

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Lecture a |'échelle. Relevé de la DREAL Occitanie. Hauteur max atteinte H = 2,82 m le 11/05/2020 a 17h00.

GENERAL MARQUE
Maximum de l'inondation : Oui
Etat du repére : Non renseigné

Repeére calculé : Non renseigné

Date de mise a jour :

17/08/2020 Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Code : GTL R 6991 3z
Auteur : SPC GTL

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DE LAISSES SUITE A LA CRUE DE
L’AGOUT DU 11 MAI 2020 - 13/05/2020

e T

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT INITIAL - 13/05/2020

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : |'échelle

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 164.900 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.820 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 167.72
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Vue du repére - Géosphair
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