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Commune : AUSSILLON

| Riviere : Le Thoré

station de pompage a 75m en aval du pont de Payrin

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL S 7154 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

_________‘_._":r P f‘x& lou Bruguet

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.34792000/ Y: 43.51620000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647255.76 / Y: 6268786.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.34792/Y: 43.5162

Code Hydro: 043-0400 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

16 Mars 2011

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : commentaires photo : Sur la partie remblayée de la station de pompage- la crue a déposé une laisse nette (voir zoom).,Zoom

GENERAL

Code : GTL R 7195
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
16/04/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 21/08/2025 a 00h54

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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Commune : AUSSILLON | Riviere : Le Thoré

station de pompage a 75m en aval du pont de Payrin

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL S 7154 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL
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lou Bruguet - : : :
Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.34792000/Y: 43.51620000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647255.76 / Y: 6268786.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.34792/Y: 43.5162

Code Hydro: 043-0400 Rive de référence: Gauche
@ 14 Février 2017 Altitude calculée de I'eau : 199.32 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace de la crue, le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue

GENERAL MARQUE
Code: GTL R 7154 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 24/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE POST-CRUE EFFECTUE SUR LE
RANCE, LE TARN, LE THORE ET L’AGOUT - 22/02/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Le sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 199.020 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.300 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 199.32

Vue du repére
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