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Commune : ROUAIROUX Riviere : Le Thoré

A Longchamp- en face de Lacabarede.

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 7390 Date de mise a jour : 07/11/2017
Auteur : SPC GTL

\ Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.58559000 / Y: 43.47020000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 666452.91 /Y: 6263544.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.58559/Y: 43.4702

Code Hydro: 043-0400 Rive de référence: Droite
@ 13 Novembre 1999 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Les remontées d'humidité sur le mur sont importantes et inégales. Selon I'occupante - la trace d'humidité a droite de la fenétre
correspond au niveau atteint par la crue (pointillé). Elle est entre 1 - 65 et 1 - 70m au dessus du sol. Photographie prise le 28/11/1999.

GENERAL MARQUE

Code : GTL R 4595 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC GTL 03/08/2021 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : LA CRUE DU THORE DU 13/11/1999-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.650 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA
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