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Commune : MOUNES-PROHENCOUX

Entre Pébounet et le Desteil- 500m en amont du Desteil.

| Riviere : Le Rance

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 7596 Date de mise a jour : 13/01/2017
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.81763570/Y: 43.80317200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 685322.75/Y: 6300478.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8176357 / Y: 43.803172
Code Hydro: 037-0400 Rive de référence: Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

18 Octobre 1999

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau
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Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Laisse d'inondation

laisse de crue nette (fleches). Photographie prise le 22/10/1999.

Commentaires : Vue vers I'amont. A cet endroit - le Rance coule au pied de la montagne et seule la rive gauche est inondable. On y distingue une

GENERAL

Code : GTL R 4571
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour:
20/07/2021

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 30/09/2025 a 14h47

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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