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Commune : CARENNAC Rivière : La Dordogne

-

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  GTL_S_6298 Date de mise à jour : 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.74292000 / Y: 44.91500000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600796.78 / Y: 6424768.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.74292 / Y: 44.915
Code Hydro: P---0000 Rive de référence:

8 Décembre 1944 Altitude calculée de l'eau : 124.18 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Niveau de la crue nivelé à l'échelle de Carennac

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_1936
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
20/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Oui

Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  124.180 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 124.18 m
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