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Commune : FONTET Riviére : La Garonne

Tamadis

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL S 180 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

L|I'a madis

Moty

Mg ¢

Pieﬁe

i

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.03059540 / Y: 44.57000000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459416.97 / Y: 6390275.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0305954 /Y: 44.57

Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Gauche
@ 1952 Altitude calculée de I'eau : 16.69 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Non renseigné

Commentaires : Source: Détermination des zones inondables de la Garonne: secteur Bourdelles/Lamothe-Landerron - SOGREAH - Décembre 1993.
Présence de reperes pour les crues de 1930 - 1952 et 1981. Repéres introuvables - batiment en parpaings.

GENERAL MARQUE
Code : GTL_R 1990 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 28/12/2020 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 16.690 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 16.69 m
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