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Commune : DEMU

Au pont de la N 124- face amont.

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 347 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.16330500/ Y: 43.76590000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 471594.12 / Y: 6300423.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.163305/Y: 43.7659

Code Hydro: 06--0330 Rive de référence: Gauche

@ 3 Février 1952
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : La Gélise

1 Repére(s) sur
le site

aiure du regene

roand médalbigue

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repere : Plaque

Commentaires : L'abondance de la végétation n'autorisait qu'une prise de vue a partir du tablier du pont.

GENERAL

Code : GTL R 2312
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
27/01/2022

sature du regeéng

ol metalbgee

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Exporté par Anonyme le 18/08/2025 a 20h10

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : ALBUM REPERES DE CRUES DES
AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET
LA BAISE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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