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Commune : MAZERES-SUR-SALAT Rivière : Le Salat

Pré situé à droite de la station de pompage au nord de la commune.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_3023 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97670300 / Y: 43.14280000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 535295.87 / Y: 6229171.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.976703 / Y: 43.1428
Code Hydro: O0--0250 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

19 Mai 1977 Altitude calculée de l'eau : 276.43 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  Repère de la crue du 19 mai 1977 - l'eau arrive au pied du poteau EDF situé dans le pré.

GÉNÉRAL

Code :  GTL_R_2966
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/12/2019

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage :  Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme :  AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Inconnu
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  276.430 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 276.43 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pre-situe-droite-de-la-station-de-pompage-au-nord-de-la-commune
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pre-situe-droite-de-la-station-de-pompage-au-nord-de-la-commune/454663
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

