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Commune : MURET

En amont du pont de la Louge.

Riviére : La Garonne

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 4256 Date de mise a jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.33140000/Y: 43.46170000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564913.87 / Y: 6263938.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3314/Y: 43.4617

Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

20 Mai 1977

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Code : GTL R 3124
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
29/07/2021

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

Exporté par Anonyme le 17/08/2025 a 15h49

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DECEMBRE 2003 DU
LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.200 m
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