Riviere : Le Gers

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : AUCH
14 rue du professeur Ramon

GENERAL
Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Date de mise a jour : 10/10/2017

Code : GTL S 1719
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59537200/Y: 43.65520000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 505997.12 /Y: 6286971.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.595372/Y: 43.6552
Rive de référence: Droite

Code Hydro: 06--0250

S

GENERAL

8 Juillet 1977

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : GTL_R 3283 Date de mise a jour :
03/05/2019

Auteur : SPC GTL
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Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Repére(s) sur

1 le site
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Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repere : Plaque

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Repere calculé : Non

Visibilité : Oui
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ALBUM REPERES DE CRUES DES
AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET
LA BAISE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d’études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm): 1.950 m

Exporté par Anonyme le 17/02/2026 a 19h51

page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/14-rue-du-professeur-ramon
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/14-rue-du-professeur-ramon/455016
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

